LD型电动单梁起重机技术参数
	起重机运行机构
	运行速度
	20
	30（地）
	45（室）
	60
	75

	
	速比
	58.78
	39.38
	26.36
	19.37
	15.88

	
	电动机
	型号
	锥形鼠笼型     
	锥形绕线型

	
	
	功率
	
	

	
	
	转速
	

	起升机构及电动葫芦运行机构
	电动葫芦形式
	MD1  CD1

	
	起升速度
	8/0.8（7/0.7） 8（7）               

	
	起升高度
	6  9  12  18  24  30

	
	运动速度
	20  30

	
	电动机
	

	工作制度
	

	电源
	380V  50HZ

	大车轨道型号
	


起重量与建用跨度
LDA型1-10t电动单梁起重机

起重量（t）：1  2  3  5  10

跨度（m）：7.5  8  8.5  9  9.5  10  10.5  11  11.5  12  12.5  13  13.5  14  14.5  15  15.5  16  16.5  17  19.5  22.5

LDF型2-5t电动单梁起重机（地面操纵）

起重量（t）：2  3  5

跨度（m）：7.5  8  10.5  11  13.5  14  16.5  17  19.5  22.5  25.5  28.5  31.5

LDF型5-8t电动单梁起重机（司机室操纵）

起重量（t）：5  6.3  8

跨度（m）：7.5  8  10.5  11  13.5  14  16.5  17  19.5  22.5  25.5  28.5  31.5

LDF型10-16t电动单梁起重机（司机室操纵）

起重量（t）：10  12.5  16

跨度（m）:7.5  8  10.5  11  13.5  14  16.5  17  19.5  22.5  25.5  28.5  31.5

LX型0.5-5t电动悬挂起重机

起重量（t）：0.5  1  2  3  5

跨度（m）：3  4.5  5  6  7.5  8  9  10.5  12  12.5  13.5  15  16

